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Distribuito in  Italia  da 

Carrelli Componibili 



Caratteristiche 
Top 

Struttura .Stampa  in un unico pezzo 
.Superfice liscia e bordi arrotondati facilitano la 
pulizia (anche a vapore) 
I bordi rialzati su tre lati garantiscono una 
pulizia definita  
Punti di pres ache fungono da maniglie di 
spinta e bordo integrale anterior per contenere 
eventuali fuoriuscite 
Carico max 30Kg  

Montato su entrambi I lati del carrello,compatibile 
con un ampia gamma di accessori 

Telaio 
.Completamente saldato eliminando spazi vuoti 
.Acciaio inossidabile grado 304 o acciaio dolce  
.Verniciato a polvere con una resistente vernice 
epossipoliestere  

Vassoi e divisori 
Translucido e resistente agli urti(profondità 
100/150 mm 
Le superfici lisce e arrotondate facilitano la 
pulizia (compatibili con pulizia a vapore e 
lavaggio in lavastoviglie ad alte temperature  
I vassoi sono dotati di una maniglia integrate 
con clip in plastica  sul coperchio dell’etichetta  
(adatti per l’uso con le nostre strisce di 
etichette colorate perforate ) 
I vassoi posssono essere suddivisi sia in 
lunghezza che in larghezza utilizzando una 
semplice fessura nei divisor 
Carico max 5 kg 

Pannelli Laterali 
• Stampati in un unico pezzo 
• Superfice liscia e bordo arrotondatoper facilitare la 

pulizia (anche a vapore) 
• Le guide con arresto impediscono la fuoriuscita 

accidentale dei vassoi 
• Il design simmetrico consente l’inserimento del 

vassoio da entrambi I lati 

Easy Clean 
• La stampa in un unico pezzo e le 

superfici lisce ed arrotondate 
favoriscono la pulizia anche a vapore 
e lo smontaggio facile e veloce 
permette una pulizia accurate e 
profonda  

Ruote e paracolpi 
• Ruote in acciaio stampatoo polimero 

da 100 ml  
• Due ruote orientabili con freno 
• Paracolpi ad anello per proteggere sia 

il carrello che le superfici 
• Le superfici lisce facilitano la pulizia  
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Smontaggio e Pulizia  
Il design del carrello consente uno smontaggio facile e veloce senza attrezzigarantendo l’accesso a tutte le aree durante lo svolgimento dei programmi di pulizia approfondita o 
profonda .La semplice guida di seguito illustra il processo di smontaggio e rimontaggio 

1 

Rimuovere il top 
La parte superiore è tenuta in posizione con due viti 
situate sul lato inferiore del top. Una volta rimosse il top 
può essere estratto con un movimento deciso  

Rimuovere il pannello 
posteriore(se presente) 
Un avolta rimosso il top è possible sollevare il pannello 
posteriore dale traverse sul retro del telaio  

Rimuovere I vassoi 
Rimuovere I vassoi dal telaio 
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Rimozione pannelli laterali 
I pannelli laterali vengono rimossisollevando gli inserti di 
posizionamento  

I carrelli a doppia altezza sono dotati di viti nella parte 
superior del pannello inferiore  che vanno tolte per essere 
rimossi  

Pulizia  
Ora è possible pulire il telaio, I pannelli laterali e 
la parte superiore 

Riassemblaggio  
Il carrello si rimonta ripetendo I passaggi al contrario 
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Bristol 
Hospital M etalcr af t™ Limit ed  
 
Produzione di mobile sanitari dal 1953 
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Supplied proudly in Italy by 

Hospital Metalcraft Limited 
Blandford Heights,Blandford 
Forum, Dorset. DT11 7TG, UK 

Sanacilia Srl 
Viale Enrico Ortolani, 115/117 
00125 Roma 

 Tel. 06.5213471 
Fax 06.5213479 
info@sanacilia.it 

www.sanacilia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


